Omﬂm's HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha de revisién 04-ago-2016

Versiéon 3

1. IDENTIFICACION

Identificador del producto

Nombre del producto 250 G/L Wiping Stain Cedar
Otros medios de identificacion

Cédigo del producto 11904

SKU(s) 11901, 11904, 11916

Uso recomendado de la sustancia y restricciones de uso

Uso recomendado No hay informacion disponible.
Usos contraindicados No hay informacion disponible

Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad
Direccién del proveedor

Old Masters

303 19th St. SE

Orange City, IA 51041

Phone: 712-737-4993

Fax: 712-737-4997

Teléfono de emergencia
Teléfono de emergencia Chemtrec 1-800-424-9300

2. IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS

Clasificacion

Categoria de peligro de OSHA

La Norma de Comunicacion de Riesgos de OSHA de 2012 (29 CFR 1910.1200) considera peligrosa esta sustancia quimica

Sensibilizacion cutanea

Categoria 1

Mutagenicidad en células germinales

Categoria 1B

Carcinogenicidad

Categoria 1A

Toxicidad especifica en determinados érganos (exposiciones repetidas) Categoria 1
[Toxicidad por aspiracion Categoria 1
Liguidos inflamables Categoria 3

Informacién general de emergencia

Peligro

Indicaciones de peligro

Puede provocar una reaccion alérgica en la piel
Puede provocar defectos genéticos

Puede provocar cancer

Liguido y vapores inflamables

Causa dafios en los 6rganos a través de exposicion prolongada o repetida
Puede ser mortal en caso de ingestién y penetracion en las vias respiratorias
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IAspecto No hay informacion disponible Estado fisico liquid Olor No hay informacién disponible

Consejos de prudencia - Prevencion

Pedir instrucciones especiales antes del uso

No manipular la sustancia antes de haber leido y comprendido todas las instrucciones de seguridad
Utilizar el equipo de proteccion individual obligatorio

Las prendas de trabajo contaminadas no podran sacarse del lugar de trabajo

Llevar guantes protectores

No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol

Lavarse bien la cara, las manos y la piel expuesta después de la manipulacién

No comer, beber ni fumar durante su utilizacion

Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar
Mantener el recipiente cerrado herméticamente

Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepcién

Utilizar anicamente herramientas que no produzcan chispas

Tomar medidas de precaucion contra descargas electrostaticas

Utilizar materiales eléctricos/de ventilacién/de iluminacion antideflagrantes

Consejos de prudencia - Respuesta

EN CASO DE exposicion manifiesta o presunta: consultar a un médico

En caso de irritacion o erupcién cutanea: consultar a un médico

Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con
agua o ducharse

EN CASO DE INGESTION: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico

NO provocar el vomito

En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo quimico seco o espuma para la extincion

Consejos de prudencia - Almacenamiento
Guardar bajo llave
Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco

Consejos de prudencia - Eliminacion
Eliminar el contenido/el recipientes en una planta de tratamiento de residuos aprobada

Peligros no clasificados en otra parte (Peligros n.e.p.)

Otra informacién

* Puede ser nocivo en caso de ingestion

Toxicidad aguda desconocida El 1.47 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida

3. COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES

Nombre de la sustancia Numero CAS % en peso Secreto industrial
Linseed Oll 8001-26-1 30 - 60 *
Mineral Spirits (Rule 66) 64742-47-8 10 - 30 *
Crystalline Silica 14808-60-7 5-10 *
Solvent Naphtha, Medium Aliphatic 64742-88-7 1-5 *
Umber 12713-03-0 1-5 *
Iron (1) oxide, as Fe 1309-37-1 1-5 *
Stoddard Solvent 8052-41-3 01-1 *
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Methyl Ethyl Ketoxime 96-29-7 0.1-1 *
Mineral Spirits 64742-48-9 01-1 *

Neo C9-13 Acid, Cobalt Salts 68955-83-9 0.1-1 *
Cobalt neodecanoate 27253-31-2 01-1 *

*El porcentaje exacto (concentracion) de la composicion se mantiene como secreto comercial.

4. PRIMEROS AUKXILIOS

Descripcién de los primeros auxilios

Consejo general Se requiere atencion médica inmediata. En caso de accidente o malestar, acudase
inmediatamente a un médico (si es posible, muéstrele las instrucciones de uso o la ficha de
datos de seguridad).

Contacto con los ojos Enjuagar inmediatamente con abundante agua. Después del lavado inicial, quitar las lentes
de contacto cuando estén presentes y proseguir con el lavado al menos durante 15
minutos. Mantener los ojos bien abiertos durante el enjuague. Si los sintomas persisten,
consultar a un médico.

Contacto con la piel Lavar inmediatamente mediante con abundante agua.
Inhalacién Trasladar al aire libre. Consultar a un médico. Si la respiracion es irregular o se ha
detenido, proporcionar respiracion artificial. Evitar el contacto directo con la piel. Usar un

dispositivo de barrera para practicar la respiracion boca a boca.

Ingestion NO provocar el vémito. Enjuagarse la boca. Beber abundante agua. Si los sintomas
persisten, consultar a un médico.

Medidas de proteccidn para el Retirar todas las fuentes de ignicion.
personal que dispensa los primeros
auxilios

Principales sintomas y efectos, agudos y retardados

Sintomas No hay informacion disponible.

Indicacién de toda atencién médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Informacién para el médico Aplicar un tratamiento sintomético.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medios de extincion apropiados
Utilizar medidas de extincion adecuadas para las circunstancias locales y el medio ambiente.

Medios de extincién no PRECAUCION: El uso de agua pulverizada para la extincion del incendio puede ser
apropiados ineficaz.

Peligros especificos del producto guimico
Inflamable. WARNING: Spontaneous combustion (fire) may result from materials such as rags, steel wool, paper, clothing, and
other waste soaked in linseed oil. Place in a sealed, water filled, metal container to prevent this.

Datos de explosién

Sensibilidad al impacto Ninguno(a).
mecanico
Sensibilidad a las descargas Ninguno(a).
estéticas

Equipo de proteccién y precauciones para las personas que combaten incendios
Como en cualquier incendio, utilizar un equipo de respiracion auténomo con demanda de presion, MSHA/NIOSH (aprobado o
equivalente) y ropa de proteccion total.
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6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones personales, equipo de proteccidén y procedimientos de emergencia

Precauciones personales

Retirar todas las fuentes de ignicién. Evacuar al personal hacia areas seguras. Asegurese
de que la ventilacion sea adecuada, en especial en areas confinadas. Utilizar el equipo de
proteccion individual obligatorio.

Precauciones relativas al medio ambiente

Precauciones relativas al medio
ambiente

Evitar fugas o derrames adicionales si no hay peligro en hacerlo. Evitar que el producto
penetre en los desagies. No verter a las aguas superficiales ni al sistema de alcantarillado
sanitario. See Section 12 for additional ecological information.

Métodos y material de contencién y de limpieza

Métodos de contencién

Métodos de limpieza

Evitar fugas o derrames adicionales si no hay peligro en hacerlo.

Recoger y transferir a recipientes debidamente etiquetados. Hacer un dique de contencion.
Absorber con material inerte absorbente (p. €j., gel de silice, aglutinante &cido, aglutinante
universal, aserrin). Absorber con un material inerte absorbente.

7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

Precauciones para una manipulacién segura

Recomendaciones para la
manipulacién segura

Asegurese de que la ventilacion sea adecuada, en especial en areas confinadas. Mantener
alejado del calor, chispas, llamas y otras fuentes de ignicion (por e€j. luces indicadoras,
motores eléctricos y electricidad estatica). Evitese la acumulacion de cargas
electroestaticas. Utilizar herramientas que no produzcan chispas y equipo antideflagrante.
Todos los equipos que se usen al manipular el producto deben estar conectados a tierra.

Condiciones de almacenamiento sequro, incluidas posibles incompatibilidades

Condiciones de almacenamiento

Materiales incompatibles

Mantener en un recipiente bien cerrado en un lugar seco y fresco. Mantener en recipientes
debidamente etiquetados. Mantener alejado del calor, chispas, llamas y otras fuentes de
ignicion (por ej. luces indicadoras, motores eléctricos y electricidad estatica).

No se conocen de acuerdo con la informacién suministrada.

8. CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION INDIVIDUAL

Parametros de control

Directrices sobre exposicién

Nombre de la sustancia

ACGIH TLV OSHA PEL NIOSH IDLH

Crystalline Silica
14808-60-7

TWA: 0.025 mg/m?3 respirable

(vacated) TWA: 0.1 mg/m3
respirable dust
(30)/(%Si02 + 2) mg/m3 TWA
total dust
(250)/(%Si02 + 5) mppcf TWA
respirable fraction
1 (10)/(%Si02 + 2) mg/m3 TWA
respirable fraction

IDLH: 50 mg/m3 respirable dust

fraction TWA: 0.05 mg/m3 respirable dust

Umber
12713-03-0

- (vacated) Ceiling: 5 mg/m3
Ceiling: 5 mg/m3 Mn

IDLH: 500 mg/m3 Mn
TWA: 1 mg/m3 Mn
STEL: 3 mg/m3 Mn

Iron (Ill) oxide, as Fe
1309-37-1

TWA: 5 mg/m3 respirable fraction

TWA: 10 mg/m3 fume IDLH: 2500 mg/m?3 Fe dust and
TWA: 15 mg/m?3 total dust fume
TWA: 5 mg/m? respirable fraction | TWA: 5 mg/m® Fe dust and fume
(vacated) TWA: 10 mg/m3 fume
and total dust Iron oxide
(vacated) TWA: 5 mg/m3 respirable
fraction regulated under Rouge
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Stoddard Solvent TWA: 100 ppm TWA: 500 ppm IDLH: 20000 mg/m3
8052-41-3 TWA: 2900 mg/m3 Ceiling: 1800 mg/m3 15 min
(vacated) TWA: 100 ppm TWA: 350 mg/m3
(vacated) TWA: 525 mg/m3

NIOSH IDLH Inmediatamente peligroso para la vida o la salud (IPVS)

Otra informacion Limites derogados por decisién del Tribunal de Apelaciones en AFL-CIO contra OSHA, 965
F.2d 962 (112 Cir., 1992).

Controles técnicos apropiados

Controles de ingenieria Duchas
Estaciones lavaojos
Sistemas de ventilacion.

Medidas de proteccién individual, tales como equipos de proteccién personal

Proteccion de los ojos/lacara  Gafas de seguridad con cierre hermético.
Proteccion de la piel y el cuerpo No son necesarias medidas técnicas especiales de proteccion.

Proteccion respiratoria Si se exceden los limites de exposicion o se observa irritacion, usar proteccién respiratoria
aprobada por NIOSH/MSHA. Es posible que se requieran respiradores con suministro de
aire operados mediante presién positiva en caso de altas concentraciones del
contaminante en el aire. La proteccion respiratoria debe estar en conformidad con la
normativa local actual.

Consideraciones generales de No comer, ni beber, ni fumar durante su utilizacién. Se recomienda la limpieza periddica de
higiene equipos, area y ropa de trabajo.

9. PROPIEDADES FiSICAS Y QUIMICAS

Informacién sobre propiedades fisicas y guimicas béasicas

Estado fisico liquid

Aspecto No hay informacién disponible Olor No hay informacion
disponible

Color No hay informacion disponible Umbral olfativo No hay informacion
disponible

Propiedad Valores Observaciones * Método

pH No hay informacién disponible

Melting point/freezing point No hay informacién disponible

Punto de ebullicién y rango de >= 117 °C | 243 °F

ebullicién

Punto de inflamacién 39 °C / 102 °F

Tasa de evaporacion No hay informacion disponible

Inflamabilidad (sélido, gas) No hay informacién disponible

Limite de inflamabilidad en el aire
Limite superior de inflamabilidad: No hay informacion disponible
Limite inferior de inflamabilidad: No hay informacién disponible

Presion de vapor No hay informacién disponible
Densidad de vapor No hay informacion disponible
Gravedad especifica 1.00

Solubilidad en agua No hay informacién disponible
Solubilidad en otros solventes No hay informacion disponible
Coeficiente de reparto No hay informacion disponible

Temperatura de autoinflamacién No hay informacién disponible
Temperatura de descomposiciéon  No hay informacion disponible

Viscosidad cinemética No hay informacién disponible
Viscosidad dinamica No hay informacién disponible
Propiedades explosivas No hay informacién disponible
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Propiedades comburentes

Otra informacién

Punto de reblandecimiento
Peso molecular
Contenido de COV (%)
Densidad

Densidad aparente
Percent solids by weight
Percent volatile by weight
Percent solids by volume
Actual VOC (Ibs/gal)
Actual VOC (gramslliter)
EPA VOC (Ibs/gal)

EPA VOC (gramsl/liter)
EPA VOC (Ib/gal solids)

No hay informacion disponible

No hay informacién disponible
No hay informacién disponible
No hay informacién disponible
8.33 Ibs/gal

No hay informacién disponible
76.2%

23.8%

69.8%

2

237.7

2

237.7

2.8

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad
No hay datos disponibles

Estabilidad guimica

Estable en las condiciones recomendadas de almacenamiento.

Posibilidad de reacciones peligrosas

Ninguno durante el procesado normal.

Condiciones que deben evitarse

Calor, llamas y chispas.

Materiales incompatibles

No se conocen de acuerdo con la informacién suministrada.

Productos de descomposicidn peligrosos

No se conocen de acuerdo con la informacién suministrada.

11. INFORMACION TOXICOLOGICA

Informacién sobre posibles vias de exposicién

Informacioén del producto
Inhalacién
Contacto con los ojos
Contacto con la piel

Ingestion

No hay datos disponibles
No hay datos disponibles.
No hay datos disponibles.
No hay datos disponibles.

No hay datos disponibles.

Nombre de la sustancia

DL50, oral

DL50, dérmica -

CL50, inhalacion

Linseed Oil
8001-26-1

> 15,000 mg/kg

Mineral Spirits (Rule 66)
64742-47-8

> 5000 mg/kg (Rat)

> 2000 mg/kg ( Rabbit)

>52mg/L (Rat)4h

Crystalline Silica

=500 mg/kg (Rat)

14808-60-7

Solvent Naphtha, Medium Aliphatic > 5000 mg/kg (Rat) = 3000 mg/kg ( Rabbit) >528mg/L (Rat)4h
64742-88-7

Iron (Ill) oxide, as Fe > 10000 mg/kg (Rat) - -

1309-37-1
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Stoddard Solvent - > 3000 mg/kg (Rabbit) -
8052-41-3

Methyl Ethyl Ketoxime =930 mg/kg (Rat) =0.2 mg/kg ( Rabbit) =20mg/L (Rat)4h
96-29-7

Mineral Spirits > 5000 mg/kg (Rat) > 3160 mg/kg ( Rabbit) -
64742-48-9

Informacién sobre los efectos toxicoldgicos

Sintomas No hay informacion disponible.

Efectos retardados e inmediatos, asi como efectos crénicos producidos por una exposicién a corto y largo plazo

Sensibilizacion No hay informacion disponible.

Mutagenicidad en células No hay informacién disponible.

germinales

Carcinogenicidad No hay informacién disponible.

Nombre de la sustancia ACGIH IARC NTP OSHA
Crystalline Silica A2 Group 1 Known X
14808-60-7

Iron (l1l) oxide, as Fe - Group 3 - -
1309-37-1

Neo C9-13 Acid, Cobalt - Group 2B - X
Salts

68955-83-9

Cobalt neodecanoate - Group 2B - X
27253-31-2

ACGIH (Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales)

A2 - Carcinégeno humano sospechoso

IARC (Agencia Internacional para la Investigacion del Cancer)

Grupo 1 - Carcinogeno para los humanos

Grupo 2B - Posiblemente carcindégeno para los humanos

Group 3 - Not classifiable as a human carcinogen

NTP (Programa Nacional de Toxicologia)

Conocido - Carcinégeno confirmado

OSHA (Administracion de Seguridad y Salud Ocupacional del Departamento del Trabajo de los EE.UU.)

X - Presente
Toxicidad reproductiva No hay informacion disponible.
STOT - exposicion Unica No hay informacion disponible.
STOT - exposicidn repetida No hay informacion disponible.
Toxicidad crénica Puede causar efectos adversos en la médula 6sea y el sistema hematopoyético.
Efectos sobre los érganos diana sangre, Sistema nervioso central, Ojos, rifion, lungs, Sistema respiratorio, Piel.
Peligro de aspiracién No hay informacién disponible.

Medidas numéricas de toxicidad - Informacién del producto

Los siguientes valores se calculan en funcidn del capitulo 3.1 del documento del SGA mg/kg

12. INFORMACION ECOLOGICA

Ecotoxicidad

El 76.4% de la mezcla consiste en componentes con peligro desconocido para el medio ambiente acuatico

Nombre de la sustancia Algas/plantas acuaticas Peces Crustaceos
Mineral Spirits (Rule 66) - 45: 96 h Pimephales promelas mg/L 4720: 96 h Den-dronereides
64742-47-8 LC50 flow-through 2.2: 96 h heteropoda mg/L LC50

Lepomis macrochirus mg/L LC50
static 2.4: 96 h Oncorhynchus
mykiss mg/L LC50 static
Solvent Naphtha, Medium Aliphatic 450: 96 h Pseudokirchneriella 800: 96 h Pimephales promelas 100: 48 h Daphnia magna mg/L

64742-88-7 subcapitata mg/L EC50 mg/L LC50 static EC50
Methyl Ethyl Ketoxime 83: 72 h Desmodesmus subspicatus 777 - 914: 96 h Pimephales 750: 48 h Daphnia magna mg/L
96-29-7 mg/L EC50 promelas mg/L LC50 flow-through EC50

760: 96 h Poecilia reticulata mg/L
LC50 static 320 - 1000: 96 h
Leuciscus idus mg/L LC50 static
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Mineral Spirits -
64742-48-9

2200: 96 h Pimephales promelas |2.6: 96 h Chaetogammarus marinus
mg/L LC50 mg/L LC50

Persistencia y degradabilidad
No hay informacion disponible.

Bioacumulacién
No hay informacion disponible.

Nombre de la sustancia

Coeficiente de reparto

Methyl Ethyl Ketoxime
96-29-7

0.65

Otros efectos adversos No hay informacién disponible

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACION

Métodos para el tratamiento de residuos

Eliminacién de residuos La eliminacién se debe realizar de acuerdo con las leyes y regulaciones regionales,
nacionales y locales correspondientes.

Embalaje contaminado No reutilizar el recipiente.

Numero de residuo EPA D001 U239

Este producto contiene una o més sustancias listadas por el Estado de California como residuos peligrosos.

Nombre de la sustancia

Condicién de residuo peligroso de California

Neo C9-13 Acid, Cobalt Salts Toxic
68955-83-9

Cobalt neodecanoate Toxic
27253-31-2

14. INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE

DOT No regulado

15. INFORMACION REGLAMENTARIA

Inventarios Internacionales

TSCA Cumple/Es conforme con
DSL/NDSL Cumple/Es conforme con *
EINECS/ELINCS Cumple/Es conforme con *
ENCS No cumple/No es conforme con *
IECSC Cumple/Es conforme con *
KECL Cumple/Es conforme con *
PICCS No cumple/No es conforme con *

Inventario de Sustancias Quimicas No cumple/No es conforme con *

de Australia AICS

* This product contains an unknown chemical, therefore, this product's compliance to the inventory list is NOT DETERMINED
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Leyenda:

TSCA - Estados Unidos - Ley del Control de Sustancias Téxicas, Seccion 8(b), Inventario

DSL/NDSL - Lista de Sustancias Nacionales y Lista de Sustancias no Nacionales de Canada

EINECS/ELINCS - Inventario Europeo de Sustancias Quimicas Comercializadas/Lista Europea de Sustancias Quimicas Notificadas
ENCS - Sustancias Quimicas Existentes y Nuevas de Japon

IECSC - Inventario de Sustancias Quimicas Existentes de China

KECL - Sustancias Quimicas Existentes y Evaluadas de Corea

PICCS - Inventario de Productos y Sustancias Quimicas de Filipinas

AICS - Inventario de Sustancias Quimicas de Australia

Reqgulaciones federales de los
EE. UU

SARA 313

Seccion 313 del Titulo Il de la Ley de Enmiendas y Reautorizacion del Superfondo de 1986 (SARA). Este producto contiene una o
varias sustancias quimicas sujetas a los requisitos de notificacion segin la Ley y Titulo 40 del Cédigo de Reglamentos Federales,
Parte 372

Nombre de la sustancia SARA 313 - Valores umbrales
Umber 1.0

Cateqgorias de peligro de SARA

311/312
Peligro agudo para la salud Si
Peligro crénico para la salud: Si
Peligro de incendio Si
Peligro de liberacion repentina de presion No
Peligro de reactividad No

Requlaciones estatales de los
EE. UU

Proposicién 65 de California
Este producto contiene las siguientes sustancias quimicas incluidas en la Proposicion 65

Nombre de la sustancia Proposicidn 65 de California
Crystalline Silica - 14808-60-7 Carcinogen
Ethyl Benzene - 100-41-4 Carcinogen
Carbon Black - 1333-86-4 Carcinogen
Regulaciones estatales sobre el derecho a saber en los Estados Unidos
Nombre de la sustancia Nuevo Jersey Massachusetts
Crystalline Silica X X
14808-60-7
Solvent Naphtha, Medium Aliphatic X -
64742-88-7
Umber X -
12713-03-0
Iron (111) oxide, as Fe X X
1309-37-1
Xylene X X
1330-20-7
Neo C9-13 Acid, Cobalt Salts X -
68955-83-9
Cobalt neodecanoate X -
27253-31-2
Nombre de la sustancia Pensilvania
Linseed Oil X
8001-26-1
Crystalline Silica X
14808-60-7
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Umber

12713-03-0

Iron (11l) oxide, as Fe

1309-37-1

Informacién sobre las etiquetas de la EPA de EE. UU

Nimero de registro EPA de
plaguicidas

No aplicable

Contenido de contaminantes atmosféricos peligrosos (HAP)

Este producto no contiene contaminantes peligrosos del aire que deban informarse

| 16. OTRA INFORMACION, INCLUIDA LA FECHA DE PREPARACION DE LA ULTIMA REVISION

NFPA Peligros parala salud 1linflamabilidad 2 Inestabilidad 0
HMIS Peligros parala salud Inflamabilidad 2 Peligros fisicos 0
1*

Leyenda referida a peligros
cronicos

Fecha de revision

Nota de revision

No hay informacién disponible
Descargo de responsabilidad

* = Peligro crénico para la salud

04-ago-2016

Propiedades fisicas y
quimicas -
Proteccion personal X

Lainformacién que se ofrece en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta segun nuestro mejor saber y entender en
la fecha de su publicacién. Lainformacién brindada estéa prevista solo como guia para una manipulacién, uso,
procesado, almacenamiento, transporte, eliminacion y distribucién seguras y no debe considerarse como garantia o
especificacion de calidad. La informacion esté relacionada solamente con el material especifico indicado y puede no ser

valida si este material se usa en combinacién con otros materiales o en algin proceso, excepto cuando se especifique en

el texto. La informacion para el transporte puede variar segun el tamafio del recipiente y destino del embarque. Cada

usuario de este material tiene que evaluar sus condiciones de uso y crear los mecanismos de proteccidon adecuados para

evitar la exposicién de los trabajadores, dafio a la propiedad o liberacién al medio ambiente. El fabricante no asume
responsabilidad por perjuicio a los receptores, terceras personas o por dafios a propiedades que resulten del uso

indebido del producto.

Fin de la Hoja de Datos de Seguridad
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